Cappotto prefabbricato
con finitura in mattone
faccia a vista

per il ri-uso degli edifici

Arch. Franco Favaro
Promozione e sviluppo prodotti
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#IL GRUPPO TERREAL N
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#IL GRUPPO TERREAL 20 000 000 m?

tegole vendute nel
mondo

100 000

- case/anno costruite o
rinnovate con tegole

336 _ém

MILIONI DI EURO SITI INDUSTRIALI 40 000
DI FATTURATO NEL MONDO abitazioni/anno rivestite
con facciate Terreal

20 000
case/anno costruite con
mattoni Terreal

DIPENDENTI PRESIDI COMMERCIALI

(Cina, Thainlandia, Singapore, Bahrain,
Belgio, Inghilterra)
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#TERREAL ITALIA -

» espressione di due storici brand (SanMarco e Pica) pica |

e contemporaneita e salvaguardia della tradizione
e risponde alle visioni dell’architettura piu futuribile
* in contatto costante col mondo della progettazione

ricerca e flessibilita produttiva

Venezia
G

VALENZA

CASTIGLION | &
FIORENTINO ~

Sardegna

COMPANY PROFILE #TERREAL



_ i materiali in edilizi N2
CASA RICICLABILE, USO E RI-USO dei materiali in edilizia TERREAL

LA MATERIA PRIMA: L’'ARGILLA | SANMARCO J pica
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#EVOLUZIONE DELLINVOLUCRO IN TERRACOTTA __ v/

DAL MURO MONOSTRATO Al MURI PLURISTRATO | SANMARCO J pica
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Muratura PLURISTRATO

Parete PLURISTRATO
PREFABBRICATA
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#EVOLUZIONE DELL’INVOLUCRO IN TERRACOTTA TERRE\X{

CAPPOTTO PREFABBRICATO CON FINITURA IN MATTONE | SANMARCO J pica

FACCIA A VISTA

]
UGN COAT
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N/

#EVOLUZIONE DELL’INVOLUCRO IN TERRACOTTA TERREAL
KIT TERRACOAT =

- PANNELLI PIANI
- PANNELLI ANGOLARI

- ANGOLARE DI PARTENZA in ALLUMINIO
- TASSELLI DI FISSAGGIO + TAPPI ISOLANTI

SCHIUMA POLIURETANICA —
MALTA FM50 TC (anche colorata) | TERRA[elo)\§
PISTOLA per SCHIUMA + PULITORE I
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TERRACOAT

PREFABBRICAZIONE “SU MISURA”

/g
TERREAL
bica’

I'obiettivo Zero rifiuti in cantiere,
con la produzione “su misura”
dei pannelli porta alla sensibile
riduzione degli sfridi in cantieri
con un vantaggio economico per
il committente e di sostenibilita
per I'ambiente.

Flessibilita produttiva,

per la realizzazione di
rivestimento d’angolo degli
edifici, imbotti finestre, pilastri,

cornicioni, ecc... ]
LN COAT
R
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TERRACOAT —

CARATTERISTICHE TECNICHE =

LE DIMENSIONI DEI PANNELLI
- Altezza: 535 mm

- Lunghezza: 1190 mm

- Superficie dei pannelli: 0,54 m?

- resistenza a compressione al 10% di deformazione > 150 KPa

COMPOSIZIONE:
- Spessore listelli in cotto: £ 20 mm

- Spessore pannello EPS GRIGIO: 60; 80; 100; 120; 140; 160 mm
CONDUZIONE TERMICA DEL PANNELLO: A= 0,030 W/ (mK)

- Il peso di un pannello senza malta (EPS 12 cm + listelli) e
circa 17,4 Kg (circa 32,0 kg/m?)
- Il peso di un pannello completo (EPS 12 cm +listelli + fuga in malta) & I

circa 19,5 Kg. (circa 36 kg/m?) BREERYNCOAT
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TERRACOAT —
CARATTERISTICHE TECNICHE: =
Punti di fissaggio meccanico pre-definiti -

v'Densita di fissaggio scelta in base v'Ancoraggio minimo: profondita 7 cm nella
alle condizioni d’esposizione al vento muratura tradizionale, cemento cellulare 11 cm
e alla resistenza all’estrazione dei v'6 fissaggi per pannello piano I
. : : : BTN COAT
tasselli incorporati nel supporto v 4 fissaggi per pannello angolare L
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TERRACOAT —

CARATTERISTICHE TECNICHE: =

; |
\ 5

- 1l “pettine” laterale con le
ESTREMITA ARROTONDATE

- la CHIUSURA/SOVRAPPOSIZIONE
CONICA dei bordi laterali del pannello

Offrono una migliore chiusura ed
isolamento termico in corrispondenza
dei bordi, e una superiore tenuta

all’aria e all’acqua.

]
UGN COAT
I
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TERRACOAT v

CARATTERISTICHE TECNICHE: |1 BORDI [ SANMARCO [ pica)

__TERRA [ce/\y
]
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TERRACOAT —

TEST: RESISTENZA GELO-DISGELO [ertimac [SANMARCO ] pica |
11 ] | Jea|€ums) : Snerime Y \ Cortitica ‘

Il pannello realizzato con i listelli bagnati
viene sottoposto a 100 cicli termici di
gelo/disgelo; ciascuno della durata di circa
150 minuti.

Fase di gelo: con raffreddamento dell’aria
da +20° Ca-15° Cin 25 minuti

Dopo circa 100 minuti e ——————

Fase di disgelo: con riscaldamento
dell’aria da-15° Ca+20° Cin 25 minuti
e successiva irrorazione di acqua per 2

+20° C

minuti
DOPO 100 CICLI (FP100) ) —
NESSUN LISTELLO DANNEGGIATO -15° C | TERRA [o(e}:\§
I
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TERRACOAT N

TEST: FORZA DI ADESIONE EI%

| test di pull off vengono
ripetuti anche dopo

questi cicli.
"";"' c %UR + UV
24 23 S0
24 80 80
24 10
24 -10
24 30 50 e UV
24 50 65
96 Nebbia salina
0
Standard: EN 1607 — Determinazione della forza di
gdesmne perpen-dlcolare alla superficie dei prodotti di TERRA =y
isolamento termico. I
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TERRACOAT -

TEST: REAZIONE AL FUOCO 'SANMARCO [ pica |

I'isolamento continuo dall’esterno realizzato nella
soluzione applicativa a cappotto puO essere
considerato come materiale di rivestimento e quindi
testato per la reazione al fuoco secondo la norma
europea EN 13823-2010.

TERRACOAT® e in classe: B-s1,dO.

L’EPS additivato con graffite con il quale & realizzato
TERRACOAT®, per la caratteristica di materiali
termoindurenti rientra nella Classe B, NON sviluppa
fumi “s1”, NON e soggetto al fenomeno del
gocciolamento “d0”.

]
UGN COAT
I
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TERRACOAT —

TEST: REAZIONE AL FUOCO [SANMARCO [ pica |

]
TERRA[So)N5
I
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TERRACOAT -

LA POSA IN 6 FASI [ SANMARCO [ pica

|

__A

\ | - > : .
1 1l profilo di partenza 3 posa dei pannelli

D, G e TS TN COAT
4 foratura 5 fissaggio meccanico 6 La fugatura con malta 7
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TERRACOAT -

SEMPLICITA’ DI POSA, alcuni esempi 'SANMARCO [ pica |

Impiego di piattaforme elevatrici aeree
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TERRACOAT -

SEMPLICITA’ DI POSA [SANMARCO [ pica

(—
COAT
I

]
UGN COAT
I
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N/
. ) . TERREAL
Grazie per I'attenzione [SANMARCO] pica

VI ASPETTIAMO PRESSO
LO STAND B09/32

terracoat@terreal.it

www.terreal.it

¢ SR R S T S Relatore: Arch. Franco Favaro

~ & |‘.' .
- .
A \. - & Shy, e PR
on ¥, X
» - . - St SO

BOLZANO, 23 gennaio 2020 Casa riciclabile, Uso e ri-uso dei materiali in edilizia



http://www.laterizio.it/
http://www.laterizio.it/

