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L’evoluzione del mercato e dei bisogni

! Nuova&costruzione&vs&ristrutturazione

!Richiesta&di&comfort

!Attenzione&verso&la&sostenibilità

!Ricerca&di&soluzioni&innovative&e&tecniche

!Ricerca&di&soluzioni&altamente&prestazionali



Fonte&indagine&“La&casa&di&domani”&(Osservatorio&sulla&Casa&Leroy&Merlin&– 2018)



L’evoluzione legislativa 

! rendere%più%incisiva%la%politica%
nazionale%in%materia%di%appalti%
pubblici%verdi%per%%ridurre%gli%
impatti%ambientali;
! promuovere%modelli%di%
produzione%e%consumo%più%
sostenibili,%“circolari%“%e%diffondere%
l’occupazione%“verde”;
! valorizzare%la%qualità%ambientale%
e%il%rispetto%dei%criteri%sociali;
! razionalizzare%%i%consumi%della%
Pubblica%amministrazione,%
riducendone%ove%possibile%la%spesa.



D.M.$11/01/2017$$

CRITERI$AMBIENTALI$MINIMI$(CAM)

ATTUALMENTE$IN$VIGORE$DAL$7$

NOVEMBRE$2017$

Allegato$2$

2.3.$Specifiche$tecniche$dell’edificio$(aspetti$di$prestazione$energetica$

e$qualità$ambientale$interna)

INTRODUCE$ALCUNE$IMPORTANTI$NOVITÀ$

SUL$TEMA$DEL$COMFORT$ACUSTICO.$$

2.4$Specifiche$tecniche$dei$componenti$edilizi$

(qualità$ambientale$interna$e$materiali$da$costruzione)

UNI$$11367$+$UNI$11444



La nostra tecnologia

ISOLMANT)
FIBTEC

Speciale fibra+di+poliestere+
derivata+da+PET+riciclato+da+
bottiglie+post5consumo



Le caratteristiche della fibra FIBTEC
1) SOSTENIBILITA’

!Riciclabile(e(riciclata(

!Produzione(a(basso(impatto

!Amica(dell’aria(e(di(chi(la(respira

!Durata(illimitata

!Sempre(utile(e(riutilizzabile



LEED ITACA
Credito.MR4
Contenuto'di
riciclato

Credito.B.4.6
Materiali
riciclati

Credito MR5
Materiali regionali

Credito B.4.9
Materiali Locali

n.a.. Credito.B.4.10
Materiali
riciclabili

Le caratteristiche della fibra FIBTEC
2) RISPETTO DELLA NORMATIVA

! Crediti.per.la.certificazione.protocolli.LEED.
e.ITACA

!Requisiti.CAM.(assenza.sostanze.
pericolose,.quantità.di.riciclato,.soluzioni.
prestazionali)



I prodotti a base FIBTEC

Gamma$Perfetto$(rumore$aereo,$
applicazione$in$intercapedine)

Isolmant$Fibra$HD$(rumore$di$calpestio)

Gamma$Isolspace$(correzione$acustica$
degli$ambienti$interni)

Tutti$i$prodotti$sottomassetto$con$
componente$fibrosa



Le caratteristiche della fibra FIBTEC
3) EFFICACIA

! fibre&appositamente&studiate&in&diversa&
lunghezza&e&denaratura

!materiale&basso&fondente&che&consente&il&
termo&fissaggio&delle&fibre

!densità&variabile&lungo&lo&spessore,&che&ne&
potenziarne&le&prestazioni&acustiche&e&
meccaniche

!elevato&intreccio&tridimensionale,&che&eleva&
la&resistenza&al&flusso&d’aria&



La#struttura#del#pannello#è#a#gradiente#differenziato lungo#lo#spessore,#così#
da#potenziarne#le#prestazioni#acustiche#e#meccaniche.
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Le caratteristiche della fibra FIBTEC
3) EFFICACIA



SOLUZIONI(
TECNOLOGICHE



Isolmant)Perfetto)Special)50)mm

GAMMA$PERFETTO$+ PARETE$con$interposto$materiale$
fonoassorbente$in$intercapedine$– soluzione$certificata$in$
laboratorio$

RW =$58$dB

! Intonaco,sp.1,5-cm-
! Laterizio-Porothem Bio Plan 12-cm
! Intonaco,-sp.-1-cm-
! Isolmant)Perfetto)TR)50)mm
! Laterizio-Porotherm Bio Plan 8cm
! Intonaco,sp.1,5-cm-

Isolmant)
Perfetto)TR)



Isolmant)Perfetto)CG

RW =$57dB

! Laterizio)forato),)sp.)8))cm)intonacato)da)
ambo)i)lati)

! Orditura)metallica)da)7,5)cm)con)
interposto)Isolmant)Perfetto)CG))45)mm

! Doppia)lastra)in)gessofibra)da)1,25)cm)
ciascuna)

GAMMA$PERFETTO$1 CONTROPARETE$con$interposto$materiale$
fonoassorbente$in$intercapedine$–
soluzione$certificata$in$laboratorio$

Isolmant
Perfetto)CG)



GAMMA$PERFETTO$+ PARETE$con$interposto$materiale$
fonoassorbente$in$intercapedine$–
soluzioni$certificati$in$laboratorio$

Soluzione)22)cm)

blocchi)8010)+)
Perfetto)Special

63)dB

Soluzione)30)cm)

blocchi)15010)+)
Perfetto)Special

67)dB

Soluzione)26)cm)

blocchi)10012)+)
Perfetto)Special

63)dB

Isolmant
Perfetto)SPECIAL)
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ISOLMANT)FIBRA)HD)/ SOLAIO)IN)C.A.)con))STRUTTURA))A)
SECCO)– soluzione)certificata)in)laboratorio)

!Lw =)28)dB
!Rw=)9)dB



GAMMA$ISOLSPACE



Grazie'per'l’attenzione!

ing.%Micaela%Mambella%
www.isolmant.it

Segui&Isolmant&su:

http://www.isolmant.it/

